
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Кран‑штабелер
Адрес: 433427, Ульяновская обл., Чердаклинский р‑н,
с. Малаевка, ул. Молодежная, 12а
Тел: +7 (8422) 220‑220; +7 (351) 220‑10‑10;
E-mail: com@simkran.ru

Схема крана‑штабелера носит ознакомительный характер и не определяет окончательную конструкцию.

Контактные данные заказчика
Имя / Организация

Телефон

E-mail

Продукт Кран-штабелер



Основные параметры и высотные размеры
Количество кранов, шт

Пролёт, Lпр, м

Грузоподъёмность, т

H1, м (от головки рельса до потолка)

Hр, м (от пола до головки рельса)

Hст, м (от пола до верха стеллажа)

Скорость и параметры вил
Скорость, м/мин

Механизм По умолчанию Другое

Подъем 7,8

Передвижение
крана 7,2 – 19,8

Передвижение
тележки 3,6 – 19,8

Поворот колонны 1,25 – 4

Вылет вил, e, м

Ширина вил, b, м

Высота подъёма вил, Hп, м

Тип вил

Режим работы
Режим работы

Условия эксплуатации и управление
Тип управления

Расположение крана

Температурный режим

Климатическое исполнение

Категория размещения

Регулирование скоростей
Механизм Тип регулирования Режим скорости

передвижение крана частотное 1‑скор.

перемещение тележки частотное 1‑скор.

поворот стандартное 1‑скор.

подъем/опускание стандартное

Подвод питания и рельсы
Тип питания

Тип подкранового рельса

Цвет
Стандартный цвет RAL 1033 (георгиново‑жёлтый)

Индивидуальный RAL

Особые требования по изготовлению крана


